


特色： 
 8通道差動(Differential)類比輸入，同步擷取 
 16位解析度 200KHZ  AD 
 訊號動態範圍：±10V / ±5V 
 2路12位DA、輸出0-10V 
 數位量：16入（DIO-DI15）/16出(DOO-DO15)/ ( 5V –TTL準位) 
 2路32位PWM測量輸入，測量時間：48MHz，等精度測量，測量

誤差為一個基準時間48MHz，2路PWM測量輸入0-1分别與DI2-
DI3共用 

 AD轉換模式有16通道同步轉換模式 
 AD轉換時間：内外部觸發，觸發準位5V，與開關量輸入通道DI1共

用，外部時間可以選擇上升或下降 

USB資料擷取卡是一款USB介面的高效率多功能資料擷取卡，具有8路差
動16位元解析度高速同步類比信號擷取（最高同步擷取速率200KSPS，
同步擷取即每通道都是200KSPS）、2路12位模擬信號輸出（只有單次
低速輸出模式）、16路數字信號單向輸入及輸出、2路32位PWM等精度
測量輸入、2路32位PWM或單脈衝輸出。AD支持内外部時間，内部、
外部觸發。 



規格 Specifications 
類比輸入 

類比輸入通道數量 8路差動輸入 
類比輸入解析度 16 bit ( 305 μV / 152  μV ) 

取樣速率 200 kS/s/ch 同步取樣 
類比輸入緩衝FIFO緩衝區容量 180 K 

類比輸入阻抗 > 1 MΩ 
輸入範圍 ±10 V / ±5 V  
輸入精度 ± 5 mV 

類比輸出 
類比輸出通道數量 2 
類比輸出範圍 0 ~ 10 V 
類比輸出解析度 12 bit ( 1 LSB ) 

建立時間 8.5 μs 
輸出電流 Up to 20 mA 

類比輸出精度 ± 5 mV 
數位輸出輸入 與 計時器計數器 

16 Channel (DI) 16 Channel (DO) 

Input Level：0 ~ 5 V ( Compatible ：3.3 V ) Output Level：5V 

High Level：> 2 V / Low Level：< 0.8 V High Level：> 2.5 V / Low Level：< 0.5 V 

Max Current：10mA / ch 

2 Channel 32 bit PWM Input 2 Channel 32 bit PWM / Pulse Onput 

Input Level：0 ~ 5 V ( Compatible ：3.3 V ) Output Level：5V 

High Level：> 2 V / Low Level：< 0.8 V High Level：> 2.5 V / Low Level：< 0.5 V 

Max Current：10mA / ch 

時脈：48 Mhz / 32 bit 計時器 
軟體支援 

作業系統支援 WinXP / Win7 / Win8 / Win10 

SDK Example(DLL)：Labview / C# / Python / MATLAB 

測試程式 
其它特性 

數位介面 USB 2.0 

工作電流 < 500 mA 

輸入電壓 12V ± 5 % 

本文件中的產品規格及說明如有修改，恕不另行通知 

E-mail: sales@tempoint.com.tw 

https://www.tempoint.com.tw TEMPO Integration Technology Co., Ltd 凱宏科技有限公司 

305 新竹縣新埔鎮南平路299巷20號 TEL：+886-930-844-566 


